vhimejte svétlo

a teplo domova

Nase nabidka - HLINIK



Vazeny zakazniku!

Nage hlinikové vyrobky se objevuji na deském trhu jiz od roku 1994, Pati{ k nim predevsim: okna,
vstupni dvere, zimni zahracly, prosklené stény P jejich vyrobé vychdzime z nejnovéjsich trendit a
tec[mo[ogi[. Vyznaduji se lvalitou, dlouhou Zivotnosti a vysckou odolnost{ viti vliviom p}’os[f'ed(‘ Svyma
nad¢asovym vzhledem totiz vyrazné oZivi vzhled Vaseho domu, p¥idaji mu reprezentativnosti a povysi jej vy
tak na modernt rezidenci. Nasi obchodnici a piipraveni ochotné Vam poradit s ohledem na Vage

predstavy. Nevdhejte svd piant. Uvidite sami, ze Vam dokdZeme nabidnout optimalni feent!

Vlastnosti hlinkovfch oken:

- prakticky neomezend Zivotnost - Sirokd nabidka

- e[egantni a reprezentativni vzhled - hygienicky a ekologicky

- beztidrbovost a snadnd manipulace

Zasklent hlintkovych oken:

Sklenén4 vyp[ﬁ tvori nejvetsi p[ochu kazdého okna. Proto nejvice rozhoduje o tepe[néftechnickych vlastnostech celého okna, aéko[ivje dl’ky své }an‘lh[ednosti Elovékem vniména
nejméné. Vlastn( tabule skla mohou mit riizné tlou§t’ky

a také rozmanité vlastnosti.

Zasklent (1[&11(kovych okcn_je proveic{éno izolaénim dvojsk[em popf’l’padé tmjsklem s

moznost( Vybém 2 hlediska:

tepelného - soucinitel prostupu tepla Ug = 0,5- 11 W/ m2K Propustnost svétla a tepla
akustického - zvukovy ttlum vyplné 30 - 50 dB izoladntho dvojskla
bezpeénostniho -dle prant zékaznika rizné parametry bezpeénostn ich skel

pohledového - barevné ténovang, reflexni, ornamentni

hygienického - prostup svétla a tepla do interiéru

Distantn{ rémetek:

Vymezuje vzdélenost mezi k[y a svojl mip[m’ vysous{ mezi keln{ prostor.

Must byt z co nejméné vodivého materiglu, aby nevytvavel tepelny most na ok

U hlinikovych oken pouzivame:
Termorémetek z nerezové oceli - Chromatech
Termorémedek z plastu - Chromatech Ultra, Swisspacer

Swisspacer




Materidl:

Hlintkové okno 86
Hlintk je nepostradatelnym materialem pouztvanym k vyrobé oken, viem
dveit a stén. Modernt vzhled, variabilnost, trvanlivost a odolnost 1. Okenniram
vzhledem k povétrnostnim vliviim udélaly z hlintkovych profilii favority 2 idlo profl
v moderni architektuve.

3. Zasklivact ligta

Hlavnt prednosti hlintku:

vysoké odolnost vici povétimostnim vliviom

4. Dorazové tésnéni

v 5. Tzolatn d¥lict prepszka
- pozarn{ odolnost

-
- reprezentativn{ vzhled 6. 1zolaéni vlozka kiidla
- vysoka tvarova stélost, vynikajic( pevnost

. . . Ditermaln{ dvojskl
- prakticky neomezena Zivotnost 7. Ditermdint dvejsico

8. Distantn( rametek

9. Centréln{ tésnént

Siroka $kala systémit hlintkovych profilit wumoiuje jejich osazent do vysoce modernich staveb
stejné jako zadlenént do stavajict zéstavby nebo vyuiti p¥i rekonstrukei historickych objekti.

Hlinikové okno Hlinikové okno Hlinikové okno Hlinikové okno
70 86 87 104
70 mm 77 mm 77 mm 95 mm
Uw=10-15 Uw=0,91-14 Uw=09-14 Uw =0,71 - 0,96
3komorovy 3komorovy 3komorovy 3komorovy

Barevnost ‘pvqﬁhi:

- pvéékové vypalované ba}’vy v odstinech RAL
- e[oxy v odstinech od st¥{bimé pres bronz a2 po Cernou

- povrchové tiprava imitujict devo
| t

Nanesen{m vypalovact barvy nebo eloxovénim lze Zivotnost hlintkovych

profilitprodlouzit. Povrch hlintkovych profilit navic oxiduje

a samovolné si tak vytvai ochranu proti korozi.




"

Hlintkové fasady: )

Velkoplo$né fasady z hlintkovych profilit a skla charakterizujt architekturu dneska a liraz projektiim a

a fasédnich systémi umoiuje navrhnout a vyrobit optimélnt e 4cly nebo zastvegent

V soutasné dobé Vém nablzime:

Hlintkova faséda 50

- fasédn( systém s prerugenym tepelnym mostem

/""&.ﬂ\ = _
‘ / < Hlinikova fasada
| | \ 50
*."1:.

> 50 mm

Uw=0,8-15

fasadni

R

Hlintkové ﬁsa’ldni systémy umoziuji esit rozmanité tvary prosk[en)’/ch stén a svétlikii. Do fasa’\dniho systému je mozné

vklddat rizné typy oken a dve¥{ z okennich a dveimich systémii, u oken s moznostt skrytych ramit k¥idel.

r
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Vchodové dvete jsou tim prvnim, s &m se majitel &i névitévnik objektu pii pichodu setka. Dvete vyrobené z hlinfku
jsounejen pevné, odolné vitdi vliviim pocast a prakticky beziidrzbové, ale vytvoii zarovert i reprezentativni a bezpecny
vstup do obchodnich center, provoznich i administrativnich budov a rodinnych G panelovych domtt.

Pokud potiebujete spolehlivé zajistit, ze vstupni dveve vydri i nejvétsi zatizent

a Vlejvétéiﬁekvenci pouZivan, je h[infkjako konstrukéni material tou nej[epéi volbou.

Hlintkové dveie nabizime v $iroké $kéle mnoha variant provedem’, které vidy odpovidai konkrétnim poéadavkﬂ{m zdkaznika i
architektonickému esent stavby pii zachovani maximaln{ kva[h‘y, ﬁmkénosti a esteticnosti. Pri jej ich Vyrubé se oplrame

o mnohaletou tradici a velké vyrobn[ zkugenosti.
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Typy dventho kovént: i Doplitky dve¥t: /‘
: a ALUPROF
- klika - klika - samozaviral
klika - koule - clektricky zdmek (elektricky vratny)
klika - madlo - panikové kovan(
madlo - madlo - zvonkové tabla a postovni vhozy

- jiné dle pran( zékazntka







